
◆ボトルの希釈メモリが各段階にわかれているのでお好みで濃度を変えられます◆

HM-201のタンク容量→5L

ステリパワー 使用参考表

★★200PPMの場合★★

合同会社　ネオファッシオジャパン

Neo Fascio Japan Co.

ステリパワーは弱酸性なので人に優しく、そして強力な除菌・消臭水です。

バラエイティーにとび、たくさんの用途でご使用いただけます。

ステリパワー200PPM

内容量　5L/10L/20L

ステリパワーの希釈の仕方

多種多様に活躍するステリパワーですが、使用用途や

使用場所によっては希釈する濃度もさまざまです。

ステリパワー200PPMを4倍希釈して濃度を50PPMにして使用します。

4倍希釈の比率→ ステリパワー1：水3

【超音波噴霧器 (HM-201)の場合】

2　ボトル本体の横部分に希釈が簡単にできるメモリがありますので、

1　電源をOFFにして、本体から液体タンクを取り外して下さい。

　  液体タンクから吹出口をはずして下さい。

2　タンクキャップをはずし、ステリパワー200PPMを1250ml、タンクに注入してください。

3　お水（水道水）をタンクいっぱい（適量）まで注入してください。

4　液体タンクを本体にセットし吹出口を取り付けて電源をいれれば完了です。

【専用スプレーボトルの場合】

1　本体から、ピストル（装着する上の部分）をはずしてください。

注意① ご使用の際には使用注意事項をよくお読みになってからご使用ください。

注意② 原液200PPMで使用する場合、衣類/対象物が色落ちする可能性があります。

     下から2番目のメモリ(4倍)までステリパワー200PPMを入れます。

3　ボトルいっぱい（適量）までお水を入れてください。

4　ボトル本体にピストルを装着してしっかりしめ、ピストル部分先端を

     OFFからONに切り替えれば完了です。

目 安

・2番目のメモリ（4倍）→ 濃度50PPMのステリパワー水　　

・4番目のメモリ（2倍）→ 濃度100PPMのステリパワー水

・200PPM原液でご使用の場合は水で希釈せずにそのままご使用下さい。



◆ボトルの希釈メモリが各段階にわかれているのでお好みで濃度を変えられます◆

HM-201のタンク容量→5L

ステリパワー 使用参考表

★★400PPMの場合★★

合同会社　ネオファッシオジャパン

Neo Fascio Japan Co.

ステリパワーは弱酸性なので人に優しく、そして強力な除菌・消臭水です。

バラエイティーにとび、たくさんの用途でご使用いただけます。

ステリパワー400PPM

内容量　5L/10L/20L

ステリパワーの希釈の仕方

多種多様に活躍するステリパワーですが、使用用途や

使用場所によっては希釈する濃度もさまざまです。

ステリパワー400PPMを8倍希釈して濃度を50PPMにして使用します。

8倍希釈の比率→ ステリパワー1：水7

【超音波噴霧器 (HM-201)の場合】

2　ボトル本体の横部分に希釈が簡単にできるメモリがありますので、

1　電源をOFFにして、本体から液体タンクを取り外して下さい。

　  液体タンクから吹出口をはずして下さい。

2　タンクキャップをはずし、ステリパワー400PPMを625ml、タンクに注入してください。

3　お水（水道水）をタンクいっぱい（適量）まで注入してください。

4　液体タンクを本体にセットし吹出口を取り付けて電源をいれれば完了です。

【専用スプレーボトルの場合】

1　本体から、ピストル（装着する上の部分）をはずしてください。

注意① ご使用の際には使用注意事項をよくお読みになってからご使用ください。

注意② 200PPMで使用する場合、衣類/対象物が色落ちする可能性があります。

注意③ 原液400PPMで使用する場合、衣類/対象物が色落ちします。

     下から1番目のメモリ(8倍)までステリパワー400PPMを入れます。

3　ボトルいっぱい（適量）までお水を入れてください。

4　ボトル本体にピストルを装着してしっかりしめ、ピストル部分先端を

     OFFからONに切り替えれば完了です。

目 安

・1番目のメモリ（8倍）→ 濃度50PPMのステリパワー水　　

・2番目のメモリ（4倍）→ 濃度100PPMのステリパワー水

・4番目のメモリ（2倍）→ 濃度200PPMのステリパワー水
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